Dokumentation zu LTZ1000A-Referenzquelle 27.03.2013
Techn. Daten:

Schaltung:

Variation von Linear Technology Application Note 86 Abbildung 12, zusitzlicher LT1013 als
Pufferverstirker am Ausgang. Dieser kann weggelassen werden und die Quelle direkt mit dem
Ausgang verbunden werden, ggf. konnen am Opamp-Footprint Entstorelemente eingefiigt werden.
Ausgangsklemmen mit Stressentlastungsfrasung, LTZ1000A-Footprint mit Stressentlastungs-
bohrungen

Ausgangsspannung:
72V

Lotaugenanschliisse:

GND (Systemmasse)

+15V Sternférmige Betriebsspannungsverteilung
GUARD (2x) Abschirmfolien auf Leiterplatte

Ausgangsanschliisse:
Montageloch fiir PK4-TS Klemme rot (positiv) und schwarz (negativ), 19 mm Abstand

Versorgung:
Nennspannung +15V, Stromaufnahme im thermischen Equilibrium ca. 24 mA, Aufwéarmphase
kurzfristig etwas mehr (Stromversorgung HP6632B mit 30 mA Limit ausreichend fiir Startup)

Unterdriickung von Eingangsspannungsschwankungen:
Bei +12V Betriebsspannung nach Stabilisierung des Stromverbrauchs mit HP3456A 6,5 Digit DVM
an Ausgang keine Abweichung zu erkennen

Halbleiter:
1XxLTZ1000A, 2xLT1013 DIPS, 2x1N4148, 1xBC546C

Widerstdnde:
Prizisionstypen General Resistance Type Econistor, Bezug: Rhopoint Germany
Nicht-Prézisionstypen: Vanilla

Kondensatoren:
MLCC 0805: Vanilla

Gehduse:
WeiBblechgehiuse, Bezug: Fa. Otto Schubert. Gehiuse ,,UbergroB*, Platz fiir Vorregler etc. !

Thermoisolierung:
AuBen Pappkarton mit Bubblewrap, innen Kunststofthaube auf LTZ1000A



